DUPLI-COLOR MODEL PAINT
KUNSTSTOFF GRUNDIERUNG

TechnickkE inform£cia

Plastov zAkladn n#ter

“pecikiny zkkladn nkter pre model#rske lakovanie. Na
zkkladn nkter modelov lietadiel, automobiloy, lod a Inov
na nksledn@ nanesenie vrchn@ho nkteru syntetickou

o ~ivicou, akrylov mi alebo nitrokombinovan mi farbami.
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Kvalita & vlastnosti

Produkt obsahujeci rozpeaeadl£ so apeci£lnymi
pr sadami na zlepaenie pri>navosti.

Na n£sledn@ lakovanie natierate>n ch tvrd ch
plastov

R chloschneci

Vhodn do interi@ru aj exterigru

Dobrk odolnose vo i vonkaja m vplyvom

Dobr priebeh, hladk povrch

Fyzik£lne & chemickd edajei

ZkkladHa: “peciklna ~ivica
NEzov farby: transparent
V Ha: Charakteristika
innose: 150 ML 2 - 2,5 mt

Such prach: 5 min

plne such : 15 min
Nadmern povlak: 15 min
Povrchy: model painting
Minim£lna pracovnk teplota: 10 C
MaximAlna pracovnk teplota: 25 C
Bod vznietenia: n.a.
Stabilita pri skladovan : 10y
Obsah: 150 ML

Ako pou-ie

Vy istite povrch od ne ist t, mastnoty a silik nu.

V pr pade potreby ich prebreste breesnym papierom zrnitosti 600.

OdstrHte abraz vny prach.

Pred pou~it m pretrepte plechovku 3 mincety.
Nasprejujte maxim&Ine 2 vrstvy tenko.
Vzdialenose striekania cca 25 cm.

Po zaschnut (cca 15 minet) je mo~n@ prelakovae akrylov m, syntetick m a nitro-kombina n m lakom

Ekologick® vlastnosti

Spolo nose European Aerosols sa zav zuje pou~ vae zlo~enia bez zakkzan ch alebo kritick ch zlo~iek a dosiahnue
najlepa mo~n v kon. UzEvery a obaly se vyroben@d z recyklovate>n@ho materi£lu.

Likvid£cia

Do nkdoby na recyklovan odpad alebo do vhodnej nkdoby na op tovne pou-~ite>n odpad vkladajte iba eplne vyprkzdnend
plechovky. Plechovky, ktor@ nie se pr£zdne, je potrebnd zlikvidovae ako "apeciflny odpad".

Ozna

enie

Vaetky produkty vyroben@ spolo noseou European Aerosols sp:Haje po~iadavky aktu£lnych predpisov o ozna ovan pod>a
Smernice o pr pravkoch 1999/45/ES. Vaetky aeros ly zodpovedaje predpisom TRGS 200 a TRG 300, ako aj smernici o
aeros loch 75/324/EHS v aktu£lne platnej verzii.

TEto verzia k Okt ber 9, 2025 nahr£dza vaetky skoraie vydang verzie.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Stra e 6, 74855 Ha mersheim
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega

info-de@european-aerosols.com

info-nl@european-aerosols.com



