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Oblasti pouziti:

V interiérech a exteriérech, napf. pro
dfevéné oblozeni, hrazdéné zdivo,
difevéné domy, Sindele, ploty, atd.
Pro pozinkované stiedni Zlaby,
pozinkované plechy a jiné podklady.

Pfi pouziti na zidlich, lavicich atd.
musime posléze provést ochranny
natér, ktery zamezi pousténi barvy.
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Technicky list
Cislo vyrobku 3600 - 15

Deckfarbe

Vodou feditelna, kryci barva s hedvabnym leskem

Udaje o vyrobku:

Hustota:
Viskozita:
Zapach:
Forma dodani:

cca 1,2 g/em® pfi 20 °C

cca 2000 mPas pfi 20 °C

mirny

nadoby z bilého plechu o obsahu
0,751;2,51;51;101a 20 1.
Barevné tony: 3600 RAL 9016
Verkehrsweif3, 3601 hellgrau,
3602 dunkelgrau, 3603 konigs-
blau, 3604 friesen-blau, 3605
moosgrtin, 3606 flaschengrin,
3607 nussbraun, 3608 tabak-
braun, 3610 rotbraun, 3611
schwedischrot, 3612 mais-gelb,
3614 goldgelb, 3615 schwarz,

3619 Sonderfarbtone
Vlastnosti vyrobku:

Deckfarbe je kryci barva Setrna k
Zivotnimu prostfedi, obsahuje
pigmenty stalé na svétle. Deckfarbe
obsahuje malé mnozstvi rozpou-
Stédel, snadno se zpracovava a
chrani podklad po mnoho let.
Elasticky natér se neodlupuje, ma
staly barevny odstin a je odolny proti
vliviim poc¢asi, po vyschnuti je bez
zapachu, vodoodpudivy, ma
hedvabny lesk a je odolny proti odéru
podle normy DIN 53778.

Je odzkou$en podle DIN EN 71-3
.Bezpecnost hratek — migrace
urcitych prvka®. Barevné tony jsou
vzajemné smisitelné. Natér se pozdé;ji
jednodus$e oSetfuje.

Dievéné materidly v exteriéru, které
maji byt chranény pfed zamodranim,
hnilobou a dfevokaznym hmyzem, je
nutno predem oSetfit impregnacnimi
latkami na dfevo. Dfevo ve vnitfnich
prostorach muze byt natirano bez
z&kladniho natéru impregnacnimi
latkami. Aby se zabranilo priniku
barevnych, ve dfevé obsazenych
latek, pfi pouziti Deckfarbe v bilém
odstinu nebo ve svétlych barevnych
ténech, je nutno pfedtim provést
natér pfipravkem Isoliergrund. Povrch
dfeva musi byt Cisty a suchy. Staré a
nedrzici natéry je nutno odstranit.
Deckfarbe dobfe zamichejte a plynule
naneste natiranim nebo
valec¢kovanim. Druhy natér provedte
po zaschnuti (cca. po 2-4 hod.).
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1. NeoSetiené dievo:

Zakladni natér: Impragniergrund GN*
nebo Holzschutz-Grund (nutny jenom
v exteriéru)

Meziivrstva: Deckfarbe (v pfipadé
potfeby fedit max. 10 % vody)
Konec&ny natér: Deckfarbe nefedéna
Abychom zabranili znecisténi
sousednich stavebnich dilcl latkami
obsaZenymi ve dievé (napf. u
vyzdivky hrézdéné konstrukce), je
tfeba tato dieva oSetfit ze vSech
stran.

Aby se zabranilo praniku barevnych,
ve dievé obsazenych latek pfi pouziti
Deckfarbe v bilém odstinu nebo ve
svétlych barevnych ténech, je nutno
pfedtim provést natér pfipravkem
Isoliergrund ve dvou pracovnich
krocich.

2. Staré zvétralé dievéné podklady
Silné zvétralé povrchy zbrousime.
Staré a uvolnéné natéry odstranime.
Povrch dfeva musi byt Cisty a suchy.
Zakladni natér: Impragniergrund GN*
nebo Holzschutz-Grund* (nutny
jenom v exteriéru). Pokud neni
zapotfebi ochrany dfeva, pouzijeme
Deckfarbe fedénou max. 25 % vody.
Mezivrstva: nefedéné Deckfarbe
Koneény natér: nefedéna Deckfarbe
Abychom zabranili znecisténi
sousednich stavebnich dilcl latkami
obsazenymi ve dfevé (napf. u
vyzdivky hrazdéné konstrukce), je
tfeba tato dfeva oSetfit ze vSech
stran.

Aby se zabranilo praniku barevnych,
ve dfevé obsazenych latek pfi pouZiti
Deckfarbe v bilém odstinu nebo ve
svétlych barevnych ténech, je nutno
pfedtim provést natér Isoliergrund ve
dvou pracovnich krocich.

3. Renovaéni natéry

Disperzni lakové barvy: VSechny
neporusené natéry zbavime necistot
a prachu a poté provedeme 2 natéry
nefedénou Deckfarbe.

Lazury na ochranu dreva:

Povrch zbavime nedistot a prachu a
poté provedeme 2 natéry nefedénou
Deckfarbe. PFi pouziti Deckfarbe v
bilém odstinu nebo ve svétlych
barevnych ténech je nutno pfedtim
provést natér pfipravkem Isoliergrund
ve 2 pracovnich krocich.

Laky: Spatné drzici, staré lakové
natéry odstranime. Povrch musi byt
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zbaven mastnot, prachu a nedcistot.
Hladké povrchy zbrousime, poté
provedeme 2 natéry nefedénou
Deckfarbe.

Karbolin: Staré zvétrané natéry

s karbolinem pfetirame pouze
tmavsimi odstiny. Provedeme
zkuSebni natéry, poté natirame
dvakrat nefedénou Deckfarbe.

4. Zinek (pozinkovany plech):
Ridte se instrukénim listem &. 5 pro
natéry na zinku a pozinkované oceli,
vydanym némeckou organizaci
Bundesausschuss Farbe und
Sachwertschutz e.V., 60388
Frankfurt.

Povrch musi byt Cisty, bez olejll a
mastnot, poté provedeme 2 natéry
nefedénou Deckfarbe.

5. Mineralni podklady:

Podklady pfipravime podle smérnic
pro disperzni lakové barvy odolné
vuci odéru a vlivim pocasi (DIN

53 778)

Pohledovy beton, neporézni beton,
porobeton:

Z povrchu odstranime uvolnéné a
ulpivajici &asti, prach, nedistoty a
zbytky odbedriovaciho oleje
Zakladni natér: 1-2 natéry
pfipravkem Tiefengrund
Mezivrstva: 1 natér Deckfarbe,
fedénou 30% vody.

Konec&ny natér: 1-2 natéry nefedénou
Deckfarbe.

Vlaknocement:

Ze starych vldknocementovych
povrch(l odstranime nedistoty, fasy a
mechovy porost. Podklad nechame
dobfe vyschnout.

Zakladni natér: 1-2 natéry
pfipravkem Tiefengrund

Mezivrstva: 1 natér nefedénou
Deckfarbe,

Konecny natér: nefedénou Deckfarbe

Venkovni omitky:

Hydraulicka omitka schnouci na
vzduchu, vapenocementova a
cementova omitka, maltova skupina
Ib,Il alll. Prvni natér na nové omitce:
Zakladni natér: Pomoci
Impragniergrund. Deckfarbe, fedéna
az 10 % vody.

Konecny natér: nefedénou Deckfarbe

Prvni natér na staré omitce:
Vycistime povrch, piskujici omitky
nejprve osetfime pfipravkem
Tiefengrund.

Zakladni natér: Deckfarbe, fedéna az
10 % vody

Konecny natér: nefedénou Deckfarbe
Renovacni natér: na starych natérech
z disperznich barev, omitkach na bazi
umeélych pryskyfic, olejovych natérech
a lakovych natérech: povrch natéru
vyCistime, odstranime uvolnéné
nedrzici dily, vyspravime poskozena
mista omitky, kfidujici natéry
oSetfime pfipravkem Tiefengrund.
Zakladni natér: Deckfarbe, fedéna az
10 % vody

Konecny natér: nefedénou Deckfarbe

Vnitfni omitky:

Sadrové omitky, vapenné omitky,
pohledové zdivo

Zakladni natér: Deckfarbe, fedéna az
10 % vody

Konecny natér: nefedénou Deckfarbe
Renovacéni natér: Vydistime povrch
natéru, smyjeme klihovou barvu a pro
jistotu povrch oSetfime pfipravkem
Teiefengrund.

Zakladni natér: Deckfarbe, fedéné az
10 % vody

Kone&ny natér: nefedénou Deckfarbe

Sadrokarton:

Zakladni natér: Tiefengrund
Mezivrstva: nefedéna Deckfarbe
Konec¢ny natér: nefedéna Deckfarbe

Tapety:

Zdrsnény natér, atd.: jeden az dva
nezifedéné natéry Deckfarbe,
povrchova struktura bude
rovnomérné zvyraznéna.

*Pouzivejte biocidni pfipravky
bezpecné. Pfed pouzitim si vZdy
prectéte udaje na obalu a pfipojené
informace o pfipravku.

Upozornéni:

Teprve pfi zaschnuti bude vidét
vzorovy barevny ton. Natér je jiz po 2-
4 hod. suchy. Vytvrdnuti natérového
filmu po 2 tydnech. Cerstvy natér je
nutno minimalné 4 hodiny chranit
pred destém. Nepouzivat na dfevé
impregnovaném borovymi solemi.
Deckfarbe nezpracovavejte za
pfimého slunecniho zafeni a pfi
teplotach pod + 5°C nebo nad +
30°C. Oteviené nadoby dobfe
uzavrete.
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Pracovni naradi, ¢isténi:

Stétec nebo valedek. Nastroje ihned akrylatova disperze, TiO2, oxidy
po pouziti vyCistéte vodou a mycim zeleza, kfida, glykoly, voda.
prostfedkem. Zbytky po Cisténi fadné  Konzervaéni prostrfedek:
zneSkodnéte. metylisothiazolinon

Spotireba/ nanaSené mnozstvi: Obsah VOC:

Podle podkladu cca 100 mi/m? natéru  Mezni hodnota EU pro vyrobky
kat.A/d je 130g/I (2010).

Tento vyrobek obsahuje maximalné
35 g/l VOC.

2-4 hodiny pfi 20°C a 65 % relativni
vlhkosti vzduchu. Nizké teploty a
vysoka vihkost vzduchu zpusobuji -
prodlouzeni doby schnuti. Uchovavejte mimo dosah déti.
Nevdechujte rozpraSovanou milhu.
B&hem a po zpracovani zajistéte
ddkladné vétrani. Pfi kontaktu s
pokozkou nebo zasazeni o€i ihned
ddkladné omyjte vodou.
; Nevypoustéjte do kanalizace, vodnich
tokd nebo pldy. K recyklaci
V uzavfenych originalnich obalech v odevzdavejte jen prazdné obaly.
suchu a nad bodem mrazu, 1 rok. Tekuté zbytky materidlu odevzdejte
do sbérny starych laku.

Pokud je to nutné vodou
(max. 30 %).

Kéd vyrobku: M-LW 01

WGK 1
GGVS/ADR: -/-

VyS$e uvedené Udaje jsme sestavili na zakladé
podkladli naseho vyrobniho useku podle
nejnoveéjSiho stavu vyvoje a pouzivané
techniky.

Za aplikaci a zpracovani nepfebira vyrobce
zaruku, protoze na tyto sféry nema zadny vliv.

Udaje presahujici ramec technického listu &i

odli$né Udaje vyzaduji pisemné potvrzeni
kmenového zavodu. A

V kazdém pfipadé plati nase vSeobecné
obchodni podminky. Vydanim téchto
technickych listl pozbyvaji vS§echny predeslé
svou platnost.04/13
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